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Quem somos

O comprometimento com as necessidades de seus clientes faz da Metamec uma
empresa de extrema responsabilidade e competéncia. Constantemente preocupada
com a alta qualidade de seus servigos, mantém seus colaboradores sempre muito bem
atualizados e treinados e busca aplicar tecnologias inovadoras que a projetem adiante
de seus concorrentes.

Fundada em 14 de fevereiro de 2002, a Pedrinho Solug¢des, que em sua expansao
profissional migrou em 10 de setembro de 2008 para Metamec, oferece profissionais
qualificados para realizar trabalhos de manuteng&o industrial. Tem como miss&o a
satisfacao do cliente oferecendo em servicos prestados qualidade, comprometimento,
eficiéncia e menor custo beneficio, assegurando o menor grau de impacto ambiental.

Com a reestruturacéo da empresa com a marca METAMEC, além de oferecer os
servigos de manutencgao, montagens industriais, servigos de soldas especiais, corte,
dobras e usinagem, a empresa passou a ter um sistema gerencial dos processos em
elevado nivel tecnolégico.

Com as constantes manutengdes em equipamentos de Mineragao e Reformas, como:
Britadores Primario, Britadores Secundario e Peneiras Vibratorias tem buscado
aprimoramento constante no segmento, fato que leva a empresa a cumprir os objetivos
da Metamec e de nossos Clientes.




Alimentador vibratorio

Os alimentadores vibratérios Metamec sao projetados
receber material de grande granulometria e alimentar
equipamentos primarios ou secundarios.

Sua tremonha possui refor¢os nas laterais; a mesa
apoiada em molas e podem ser fornecidos com grelha
na extremidade possibilitando a retirada de material
fino, abaixo da mesa é fixado o sistema de vibragao.

O sistema de vibragao € acionado por motor elétrico
gue aciona dois eixos com contrapeso facilmente
ajustados.

Uma grande versatilidade operacional é obtida
mediante alteracédo da massa dos contrapesos e pela
variagao da velocidade, podendo assim ajustar a
alimentagao do britador para sua producao eficiente.
Os alimentadores poderao ser fornecidos com ou sem
grelhas.

Medidas principais

Modelo Ponto A Ponto B Ponto C

20040 2150 2900 2200

27070 2490 3500 2500

40080 2800 4750 2650

40120 3000 4770 2650
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Especificacbes técnicas

Modelo Capacidade Produgdo (m*/h) Motor elétrico
Tremonha v
20040 3,3m? 13-50 4
27070 am’ 30-150 10
40090 4,5 m? 50-190 15
40120 52 m® 120-350 20




Calha vibratoria

As calhas vibratérias Metamec foram desenvolvidas para dosagem de materiais a processos
subsequentes de forma continua. Sua construgéo é simples e segura, possui mesa vibratéria
com mecanismo de eixo e contrapeso mancalizados com rolamentos C3, acionado por motor
elétrico, a superficie de contato com o material podera ser solicitada com revestimento.

A regulagem da taxa de alimentacdo pode ser variada através da amplitude de vibracao ou
através da variagao da rotacdo do equipamento.

Medidas principais

Modelo Ponto A Ponto B Ponto C Ponto D Ponto E
1005 762 - 1037 500 400
1308 962 1172 1673 750 800
1510 947 1334 1535 900 900
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Especificacbes técnicas

Modelo Capacidade (m*/h) Tamanho maximo Motor elétrico
da alimentacdo o Pdlos
1005 25-90 4" 3 v
1308 55-150 8" 5 v
1510 110-200 12" 7] v




Peneira vibratoria

As peneiras vibratorias Metamec sao aplicadas para classificacao, lavagem e desaguamento de
materiais. Acionadas por motor elétrico o eixo pode ser excéntrico em combinagédo com conjunto
de contrapesos trabalhando com angulo de inclinagéao que varia de 15 a 20 graus, para
lubrificagao dos rolamentos auto compensadores especiais para vibragéo é utilizado graxa.

As altas bordas laterais superiores permitem um trabalho com alta camada sem risco de derramar
o material pelas laterais. Para garantir o acesso facil para troca e manutencao das telas do
equipamento possui uma cortina traseira de borracha, eliminando assim a possibilidade do
material e poeira sair pela traseira.

As peneiras Metamec podem ser adquiridas com sistema de telas de borracha ou telas de acgo.

Medidas principais e dados técnicos

Modelo Ponto A Ponto B Motor elétrico
v Polos
2008 800 2000 5 Vil
25010 1000 2500 7,5 Vil
30012 1200 3000 15 ViHl
40015 1500 4000 20 Vil
50020 2000 5000 25 Vil
60024 2400 6000 40 Vil




Transportador de correia

Os transportadores de correias Metamec séo projetados conforme necessidade do
dimensionamento da planta de britagem do cliente, é estruturalmente reforcada em trelicas e
possui tambores revestidos de borracha para tragdo que resistem a severas condigdes de
trabalho, podendo ser fornecida com decks em ambos os lados, cobertura e com opcional de
pintura ou galvanizado a fogo.

A capacidade de uma correia transportadora é definida através da area da sesséo transversal,
da velocidade da correia e do peso especifico do material. A velocidade da correia € em fungao
das caracteristicas do material a ser transportado e da largura da correia, para material seco e
fino uma velocidade elevada pode causar muita poeira. Para material pesado de grande
granulometria ou com particulas pontiagudas uma velocidade elevada podera ocasionar
desgastes desnecessarios nas calhas de descarga.

Para atender as normas de seguranca (NR 12) as transportadoras Metamec possuem
passadicos (passarelas) reforcados e corrimdes que garantem o acesso facil para as
intervencoes na transportadora. Podem ser solicitadas para os dois lados.

Coberta da esteira

Para atender as novas solicitagoes da NR 12 e garantir o isolamento das partes girantes da
transportadora a Metamec disponibiliza a solugao de cobertura através de chapas ou lonas.

Além da adequacao a norma, para produtos de baixa granulometria e secos esta cobertura
garantira que o material ndo seja deslocado através do vento, e em dia chuvosos diminuira
consideravelmente os problemas com entupimentos.




Medidas principais

Modste il Ronto 8 Qtd. Roletes carga
estrutura pf vEo 6m
16" 680 200 -
20" 780 400 -
24" 880 400 -
30" 1050 400 .
36" 1200 400 T8
42" 1365 500 e
48" 1565 600 e
&) Exper G o o .
Commbo . a0 _

T ¢ - s - H ‘I 1
s o | § ) T 1 A J

[T ;*\ 7Y w\ X f\] Vavasiaos ,.a\ ¢\~ Wfiﬁ*

jS=3 PN I (W) 9O W) O, BN\ "\q__“
o Proporcioncioo projele | Proposcionol go projelo
Passareka
I




Componentes do transportador

Tambores motrizes

A Metamec trabalha também com a linha avulsa de tambores motrizes e movidos,
dimensionados conforme a necessidade do cliente e para diversas aplica¢oes, sao fabricados
em aco estrutural podendo ser revestido com borracha de alta resisténcia.

Para especificagdo dos tambores é necessario algumas informacdes basicas:

« Largura da transportadora;
« Diametro do eixo;
« Diametro do tambor:
« Tragao ou movivel,
« Com ou sem revestimento:
« Tipo de fixagdo do eixo no tambor:
- Anel de fixacao ou Bucha de expanséo;
- Chaveta;
- Eixo Soldado:;
- Mancal interno.




Roletes

A linha de roletes METAMEC é formada por 4 modelos, rolete de
carga, impacto, auto alinhador e retorno. Estes permitem o bom
funcionamento da correia e facilitam o transporte do material ao seu
devido destino.

Rolete de carga: Aplica-se no percurso de transporte do material.
Rolete de impacto: Séao localizados no ponto de carregamento com a
funcao de absorver o impacto do material sobre a correia.

Rolete auto alinhador: Solugao utilizada para o auto alinhamento da
correia.

Rolete de retorno: Conjunto de rolos que se apoia o trecho de
retorno da correia.

Suportes de roletes Os suportes de roletes também séo fabricados
em 4 modelos, suporte para rolete de retorno, suporte para rolete de
impacto, suporte de rolete de carga, e suporte de rolete guia, estes
sao fabricados conforme necessidade do cliente e dimensionamento
do transportador de correia e podem ser adquiridos com pintura ou
galvanizado a fogo dependendo da necessidade.




Manutencao e reforma

Para garantir a eficiéncia e a qualidade de nossos servigos contamos com processos
padronizados, porque acreditamos que cada projeto € Unico e merece especial atengao
desde a sua idealizagéo até o acabamento. Para isso contamos com profissionais
altamente qualificados e com equipamentos que permitem que 0s servigos possam ser
executados com a precisao necessaria, atingindo assim as expectativas de nossos
clientes.

Nossos servigos vao desde uma simples substituicao de pegas em campo até o
reforma do equipamento. Possuimos técnicos altamente capacitados para manutengao
corretiva e/ou preventiva dos seguintes tipos de equipamentos: Britadores de
Mandibulas, Britadores Cone, Peneiras e VSI.

Britadores de mandibula Britadores Cone Peneiras
primario




Pecas para reposicao

Utilizando sempre processos industriais atualizados que
resultam em altissima qualidade, a Metamec oferece
uma ampla linha de pecas para reposicgao,
proporcionando ao cliente a tranquilidade de ser atendido
em todas as suas necessidades em um so lugar.
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